
 

 
 

 

INSTRUKCJA OBS	UGI 
 

Sterownik AC GQ 2-4-6-8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

SPIS TRE� CI 
 
 
1. POD	 � CZANIE ZAWORÓW DO STEROWNIKA 

2. R� CZNE OTWIERANIE ZAWORU 

3. MONTA�  STEROWNIKA 

3.1 Pod
� czenie baterii podtrzymuj� cej 

3.2 Uwagi odno� nie kabli po
� czeniowych 

3.3 Pod
� czenie cewek, zasilania pr� dem AC i czujnika 

4. PROGARMOWANIE STEROWNIKA 

4.1 Informacje ogólne 

4.2 Programowanie sterownika 

4.2.1 Ustawianie aktualnej godziny i dnia tygodnia 

4.2.2 Wybór harmonogramów nawadniania 

4.2.3 Programowanie sterownika dla grupy zaworów (program A, B, C) 

4.2.4 Harmonogram nawadniania wg dni tygodnia 

4.2.5 Harmonogram nawadniania cyklicznego 

4.2.6 Harmonogram nawadniania wg parzystych lub nieparzystych dni miesi� ca 

4.2.7 Przypisywanie zaworów do programu i ustawianie czasu nawadniania dla ka� dego zaworu 

4.3 Dodatkowe mo� liwo� ci programowania 

4.3.1 Bud� et Wodny – procentowe zwi� kszanie lub zmniejszanie czasu nawaniania 

4.3.2 RAIN OFF – czasowe zawieszanie wykonywania programu 

4.3.3 R� czne uruchamianie nawadniania poprzez sterownik 

4.3.4 Program dodatkowy X 

5. PROGRAM TESTOWY 

6. TRYB OFF 

7. TRYB RUN 

8. USUWANIE PROGRAMU 

9. KONSERWACJA  



 3 

 1. POD	 � CZANIE ZAWORÓW DO STEROWNIKA  

Sterownik przeznaczony jest do wspó
pracy z 
zaworami elektromagnetycznymi wyposa� onymi w 
cewki o mocy do 2.2 W i napi� ciu 24 VAC. Zawory 
nie s �  dostarczane wraz ze sterownikiem . 

·  Zamkn��  zawór g
ówny. 

·  Zamontowa�  zawory nawadniaj� ce. 

Uwaga: zwró�  uwag�  na kierunek przep
ywu wody 
oznaczony na zaworach symbolem strza
ki. 

System nawadniaj� cy mo� na wyposa� y�  w g
ówny 
zawór elektromagnetyczny zlokalizowany na 
wej� ciu do instalacji. Zawór ten b� dzie otwiera
 si�  
automatycznie wraz z otwarciem dowolnego 
zaworu sekcyjnego, a zamyka
 si�  wraz z 
zamkni� ciem ostatniego zaworu sekcyjnego. 
Zawór g
ówny oznaczony jest na wy� wietlaczu 
sterownika liter�  M   , a na listwie pod
� czeniowej 
przez litery VM. 

 

2. R� CZNE OTWIERANIE ZAWORU 

Zawory nawadniaj� ce mog�  by�  otwierane i 
zamykane bez u� ycia sterownika. Ten tryb jest 
pomocny w sytuacji, gdy wymagane jest szybkie 
uruchomienie nawadniania, a u� ytkownik nie ma 
czasu na zapoznanie si�  z instrukcj�  obs
ugi 
sterownika. D� wignia otwieraj� ca zawór znajduje 
si�  poni� ej cewki elektromagnetycznej. 

1. Aby otworzy�  zawór przekr��  d� wigni�  w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. 

2. Aby zamkn��  zawór przekr��  d� wigni�  w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara. 

·  Zamkni� cie zaworu za pomoc�  d� wigni nie jest 
mo� liwe je� li zawór jest otwarty za pomoc�  
sygna
u elektrycznego ze sterownika. 

·  Aby zawór móg
 by�  uruchamiany poprzez 
sterownik d� wignia musi znajdowa�  si�  w 
po
o� eniu Automat / Zamkni� ty. 

* Sterownik mo� e wspó
pracowa�  z ró� nymi 
zaworami elektromagnetycznymi. W przypadku 
posiadania innych zaworów ni�  opisane powy� ej 
nale� y ustali�  sposób otwierania r� cznego z 
producentem zaworów. 

Uwaga: je� li instalacja wyposa� ona jest w r� czny 
zawór g
ówny nale� y równie�  otworzy�  go r� cznie. 

kierunek 
przep
ywu wody 

Otwarty Automat / 
Zamkni � ty 

D� wignia 

D� wignia  D� wignia  

Otwarty Automat / 
Zamkni � ty 
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3. MONTA�  STEROWNIKA 

1. Zamontuj sterownik bezpo� rednio na � cianie, lub w skrzynce ochronnej, w miejscu zabezpieczonym 
przed wod� . 

Uwaga: zalecane jest zawieszenie sterownika w miejscu 
atwo dost� pnym, na wysoko� ci oczu. 

 

2. U� yj szkicu monta� owego w skali 1:1 zamieszczonego na ko� cu instrukcji oryginalnej. 

Przykr��  � rub�  nr 1, zawie�  urz� dzenie, zdejmij doln�  pokryw�  i przytwierd�  urz� dzenie do � ciany za 
pomoc�  � rub nr 2 i 3. Patrz rysunki 1 – 3. 

Przyk
ad szkicu monta � owego 
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3.1 Pod
 � czenie baterii podtrzymuj � cej  

W
ó�  bateri�  podtrzymuj� c�  (alkaliczna 9 V) jak pokazano na rysunkach 1 – 4. 

 

Uwaga: bateria ma za zadanie podtrzymanie napi� cia dla zegara sterownika. Zegar sterownika jest w ten 
sposób zabezpieczony na wypadek braku zasilania. (Program sterownika jest zabezpieczony w ka� dym 
przypadku). 
W czasie braku zasilania zawór si�  zamknie i zako� czy nawadnianie pomimo, � e program sterownika b� dzie 
nadal realizowany. 
Zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych. 
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3.2 Uwagi odno 	 nie kabli po
 � czeniowych 

Kabel po
� czeniowy przewodzi pr� d o napi� ciu tylko 24 Volt. 

·  Liczba � y
 kabla po
� czeniowego powinna by�  równa liczbie zaworów nawadniaj� cych plus 2 � y
y wi� cej: 
jedna do zaworu g
ównego i jedna jako � y
a wspólna. W celu u
atwienia pod
� czania zalecane jest 
stosowanie kabli z � y
ami w ró� nych kolorach. 

·  Zaleca si�  stosowanie zapasowych � y
 na wypadek pod
� czenia dodatkowych zaworów lub wyst� pienia 
uszkodzenia � y
(y). 

·  Minimalny przekrój � y
 kabla po
� czeniowego wynosi 0.5 mm2. Je� li zawory s�  zlokalizowane w 
odleg
o� ci wi� kszej ni�  100 m od sterownika nale� y skontaktowa�  si�  z firm�  GALCON w celu ustalenia 
wymaganego przekroju � y
 kabla po
� czeniowego. 

·  Kable po
� czeniowe powinny by�  uk
adane w zorganizowany sposób, na � cianie przy pomocy uchwytów, 
a w gruncie w rurach os
onowych. 

·  Nie zaleca si�  skr� cania kabli ze sob� . Je� li to konieczne, odcinki kabli powinny by�  
� czone za pomoc�  
listew po
� czeniowych. 

·  Kable po
� czeniowe powinny by�  
� czone z zaworami elektromagnetycznymi za pomoc�  konektorów 
elektrycznych w puszkach ochronnych (nie za
� czone). Po�� dane jest, aby liczba po
� cze�  w puszce 
by
a wi� ksza od liczby zaworów. 

 
3.3 Pod
 � czenie cewek, zasilania pr � dem AC i czujnika  

Przed pod
� czeniem sterownika do � ród
a pr� du, do sterownika nale� y pod
� czy�  zawory. W tym celu 
pomocne b� d�  poni� sze obja� nienie oraz rysunek. 

Czujnik zabezpieczaj � cy przed nawadnianiem 

1. Symbol  na wy� wietlaczu sterownika oznacza, � e czujnik jest aktywny. W tym trybie zapobiega on 
otwarciu zaworów nawadniaj� cych. 

Uwaga: obwód elektryczny sterownika znajduje si�  w trybie „normalnie zamkni� tym” (NC). Przy
� cza do 
pod
� czenia czujnika po
� czone s�  metalowym mostkiem. W celu pod
� czenia czujnika nale� y usun��  
metalowy mostek. W celu ponownego zablokowania czujnika mostek nale� y w
o� y�  na miejsce. W 
przypadku zagubienia mostka przy
� cza do pod
� czania czujnika mo� na po
� czy�  za pomoc�  zwyk
ego 
kabla elektrycznego. 

Uwaga: u� ywa�  tylko za
� czonego transformatora lub transformatora posiadaj� cego oznaczenie CE o 
nast� puj� cych parametrach: moc wej� ciowa – 220 VAC, moc wyj� ciowa – 24 VAC, 50 Hz, 500 mA oraz 
dodatkowo transformator powinien by�  kategorii SELV i spe
nia�  nast� puj� ce standardy: IEC 61558 lub 
VDEO 700 (dla Australii 830 mA). 
Pod
� czenie sterownika do sieci elektrycznej powinno by�  wykonane przez uprawnionego elektryka, zgodnie 
z przepisami wykonywania instalacji zewn� trznych i obowi� zuj� cymi wymaganiami bezpiecze� stwa, w 
miejscu zabezpieczonym przed wod� . 

Informacje podstawowe  

Z ka� dej cewki wystaj�  dwie � y
y w tym samym 
kolorze. Jedn�  � y
�  (dowoln� ) 
� czymy z 
przy
� czem listwy po
� czeniowej sterownika 
oznaczonym odpowiednim numerem zaworu. 
Drug�  � y
�  
� czymy z przy
� czem oznaczonym 
literami COM na tej samej listwie po
� czeniowej 
sterownika. Dla u
atwienia pod
� czania 
przewidziano 4 przy
� cza COM. Odleg
o��  
pomi� dzy sterownikiem i zaworami zwykle 
przekracza d
ugo��  kabli wystaj� cych z cewek i 
konieczne jest ich przed
u� enie za pomoc�  kabla 
elektrycznego (4). Kable cewek 
� czymy z kablem 
przed
u� aj� cym za pomoc�  listwy po
� czeniowej 
(5), a kabel przed
u� aj� cy 
� czymy z kolei z listw�  
po
� czeniow�  sterownika. 
Listwy po
� czeniowe i kable przed
u� aj� ce nie s�  
dostarczane ze sterownikiem. 
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Pod
 � czanie kabli cewek do listwy po
 � czeniowej 
1. Oznacz przy
� cza na listwie po
� czeniowej: C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, M (5). Zaleca si�  oznaczy�  wszystkie 
przy
� cza nawet je� li liczba zaworów jest mniejsza. 
2. Pod
� cz po jednej � yle z ka� dej cewki z listw�  po
� czeniow�  (5). Upewnij si� , � e numer zaworu w terenie 
odpowiada numerowi oznaczonemu na listwie po
� czeniowej: zawór nr 1 do przy
� cza nr 1, zawór nr 2 do 
przy
� cza nr 2 itd. Zawór g
ówny (je� li wyst� puje) jest pod
� czany do przy
� cza oznaczonego liter�  M. 
3. Pod
� cz pozosta
e � y
y z ka� dej cewki do przy
� cza listwy po
� czeniowej oznaczonego liter�  C. 

Pod
 � czanie kabli przed
u � aj� cych do sterownika  
1. Zdejmij doln�  pokryw�  sterownika. 
2. Pod
� cz � y
y kabla przed
u� aj� cego do przy
� czy listwy po
� czeniowej sterownika: numery 1 – 6 po prawej 
stronie listwy, a litery M i C – po stronie lewej. Wszystkie zaciski C s�  takie same. Zanotuj numery przy
� czy i 
kolory � y
 do nich pod
� czonych. 
3. Pod
� cz drugie ko� cówki � y
 kabla przed
u� aj� cego (4) do listwy po
� czeniowej (5) tak, aby numeracja 
zaworów odpowiada
a numerom przy
� czy na listwie sterownika, wykorzystuj� c informacje zanotowane w 
poprzednim kroku. 

Pod
 � czanie czujnika (opcjonalnie) 
Pod
� cz kable czujnika do przy
� czy listwy po
� czeniowej sterownika oznaczonych literami SNSR, jak 
pokazano na rysunku. Polaryzacja kabli jest nieistotna. 
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Pod
 � czanie sterownika do � ród
a pr � du 

1. Pod
� cz dwa kable od transformatora do listwy po
� czeniowej sterownika z lewej strony, do przy
� czy 
oznaczonych symbolem 24V AC (polaryzacja kabli jest nieistotna). 

2. Pod
� cz transformator do � ród
a pr� du. Od tej chwili sterownik jest gotowy do programowania. 

3. Je� li wyst� puje konieczno��  sterowania pomp� , mo� na j�  uruchamia�  poprzez przeka� nik 24 V, który 
nale� y pod
� czy�  do przy
� czy oznaczonych literami COM i VM na listwie przy
� czeniowej sterownika. 

Uwaga: przeka� nik powinien by�  zamontowany w odleg
o� ci minimum 5 m od sterownika. Sterownik nie 
powinien by�  po
� czony bezpo� rednio z pomp� . Pod
� czenie pompy do sterownika powinno by�  wykonane 
przez wykwalifikowanego elektryka. Sterownik nie powinien by�  pod
� czany do � ród
a pr� du, do którego 
pod
� czone jest inne urz� dzenie nap� dzane silnikiem. 
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4. PROGARMOWANIE STEROWNIKA  

4.1 Informacje ogólne 

·  Sterownik AC – GQ posiada trzy programy nawodnieniowe – A, B, C. 

·  Dodatkowo, mo� na uruchomi�  program specjalny X. 

Programowanie nawadniania 

Mo� na wprowadzi�  trzy programy nawadniania – A, B, C. 
W ka� dym z nich wybieramy dni tygodnia, w których uruchamiane b� d�  zawory przypisane do danego 
programu. Czas startu nawadniania ustawiany jest tylko dla pierwszego zaworu, natomiast czas 
nawadniania przypisywany jest niezale� nie dla ka� dego zaworu. Zawory otwieraj�  si�  sekwencyjnie, tzn. 
jeden po drugim, zgodnie z numeracj�  na wy� wietlaczu sterownika. Zawsze otwarty mo� e by�  tylko jeden 
zawór. Je� li wprowadzono trzy programy (A + B + C), których czasy nawadniania si�  nak
adaj� , pierwszy 
uruchomiony zostanie program A, po zako� czeniu programu A – program B, a na ko� cu program C. 
Ka� dy zawór mo� e zosta�  przypisany do dowolnego programu i w ka� dym z programów mo� e posiada�  inny 
czas nawadniania. 

Podstawowe obja 	 nienia 

Do programowania sterownika s
u�� : 10 – pozycyjny prze
 � cznik trybu oraz 5 przycisków . 

·   - przycisk zmiany – do przechodzenia pomi� dzy kolejnymi krokami na wy� wietlaczu 

·   - przycisk wyboru – do wyboru danych przeznaczonych do zmiany (np.: godziny, minuty, itd.) 

·   - przycisk wyboru programu – do przechodzenia pomi� dzy programami A, B i C oraz X 

·   - przycisk zwi� kszania warto� ci – do zwi� kszania warto� ci wybranego parametru 

·   - przycisk zmniejszania warto� ci - do zmniejszania warto� ci wybranego parametru 

 

 

 

 

 

 

4.2 Programowanie sterownika 

4.2.1 Ustawianie aktualnej godziny i dnia tygodnia  

Aby sterownik uruchamia
 system nawadniaj� cy zgodnie z wymaganym czasem nale� y ustawi�  aktualn�  
godzin�  i dzie�  tygodnia. 

przycisk  
RESET 
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·  Ustaw pokr� t
o w pozycji TIME -   

·  Naci� nij przycisk       - zaczn�  miga�  cyfry 

godzin. Ustaw aktualn�  godzin�  przy pomocy 

przycisków         i        . (Zwró�  uwag�  na 

oznaczenie godzin AM i PM). 

·  Naci� nij przycisk       - zaczn�  miga�  cyfry 

minut. Ustaw aktualny czas przy pomocy 

przycisków       i       . 

·  Naci� nij przycisk       - pojawi si�  data w uk
adzie: rok – miesi� c – dzie� . Kiedy miga rok mo� na ustawi�  

aktualny rok przy pomocy przycisków        i       . 

·  Naci� nij przycisk       - zacznie miga�  miesi� c. Ustaw aktualny miesi� c przy pomocy przycisków       i       . 

·  Naci� nij przycisk       - zacznie miga�  dzie� . Ustaw aktualny dzie�  (odpowiedni dzie�  tygodnia pojawi si�  
automatycznie). 

·  Mo� na ustawi�  europejski zegar 24 – godzinny poprzez jednoczesne naci� ni� cie przycisków         i         
po ustaniu migania. Ponowne naci� ni� cie obu przycisków spowoduje powrót do formu
y AM / PM. 

 

4.2.2 Wybór harmonogramów nawadniania 

Sterownik posiada trzy harmonogramy nawadniania dla aktywnych programów A, B lub C: 

1. Nawadnianie wg dni tygodnia: nawadnianie w wybrane dni tygodnia -       . 

2. Nawadnianie cykliczne: nawadnianie cykliczne w zakresie od raz dziennie do raz na 30 dni -       . 

3. Nawadnianie w dni parzyste lub nieparzyste: nawadnianie w parzyste lub nieparzyste dni miesi� ca -      . 

 

4.2.3 Programowanie sterownika dla grupy zaworów (p rogram A, B, C) 

·  Aby wybra�  program nawadniaj� cy A, B, C lub 
X ustaw pokr� t
o w pozycji 
WEEKLY/CYCLIC/EVEN ODD . 

·  Na wy� wietlaczu pojawi si�  jeden z trzech 
programów – naciskaj przycisk Pr do momentu 
wy� wietlenia programu, który chcesz wybra� , 
np. A z napisem OFF. 
(Pojawia si�  tak� e symbol X - dla programu 
dodatkowego, który zostanie opisany w punkcie 4.3.4). 

·  W celu uruchomienia realizacji programu 
wymagany jest uprzedni wybór jednego z trzech 

harmonogramów nawadniania: wg dni tygodnia -      , cyklicznie -        , w dni parzyste lub nieparzyste -      
naciskaj� c przycisk -      . 

·  Po naci� ni� ciu przycisku       jeden raz – wybieramy nawadnianie wg dni tygodnia       w programie A. 

·  Po naci� ni� ciu przycisku       kolejny raz – wybieramy nawadnianie cykliczne       w programie A. 

·  Po naci� ni� ciu przycisku       kolejny raz – wybieramy nawadnianie wg dni parzystych lub nieparzystych     
w programie A. 

·  Po naci� ni� ciu przycisku       kolejny raz – usuwamy program A (OFF). Program A jest nieaktywny. 

 

Uwaga: o tego kroku sterownik b� dzie programowany zgodnie z wybranym harmonogramem nawadniania: 
wg dni tygodnia – punkt 4.2.4, cyklicznie – punkt 4.2.5, wg dni parzystych lub nieparzystych – punkt 4.2.6. 
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4.2.4 Harmonogram nawadniania wg dni tygodnia -        

Poni� sze czynno� ci opisuj�  sposób wyboru dni tygodnia, w których nawadnianie b� dzie aktywne dla 
zaworów przypisanych do wybranego programu. 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji WEEKLY/CYCLIC/EVEN ODD . 
Naci� nij przycisk       , aby wybra�  harmonogram nawadniania wg dni tygodnia       . 

 

Wybór dni do nawadniania (harmonogram nawadniania w g dni tygodnia) 

·  Naci� nij przycisk       . U góry wy� wietlacza pod 
literami Su (niedziela) pojawi si�  migaj� ca 
strza
ka -     . Je� li chcesz wybra�  ten dzie�  do 
nawadniania naci� nij przycisk   . Strza
ka 
pozostanie na miejscu i przestanie miga� , a 
zacznie miga�  pod liter�  M (poniedzia
ek). Je� li 
nie chcesz wybiera�  Su (niedziela) naci� nij 
przycisk       strza
ka zniknie i pojawi si�  migaj� c 
pod liter�  M (poniedzia
ek), itd. 

 

 

Programowanie godziny startu nawadniania (harmonogr am nawadniania wg dni tygodnia)  

W tym kroku mo� liwe jest ustawienie do 4 startów dziennie dla ka� dego z programów A, B i C. Ka� dy start 
oznacza uruchomienie pierwszego zaworu przypisanego do wybranego programu, a nast� pnie 
uruchamianie pozosta
ych zaworów w kolejno� ci wg numeracji.  

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji START TIME. Na 
wy� wietlaczu pojawi si�  napis START I z ikon�  
harmonogramu nawadniania wg dni tygodnia    .  
i napisem OFF lub ostatnio wprowadzon�  
godzin�  startu. 

·  Naci� nij przycisk   - dane na wy� wietlaczu 
zaczn�  miga� . 

·  Ustaw �� dan�  godzin�  startu przy pomocy 
przycisków         i        . (Zwró�  uwag�  na 
oznaczenie godzin AM i PM). 

·  Je� li chcesz ustawi�  kolejne czasy startów 
powtórz powy� sze czynno� ci. 

·  Aby skasowa�  dany czas startu wybierz go przy 
pomocy przycisku     i naci� nij przycisk       . 
Cyfry godziny zaczn�  miga� . Naciskaj przycisk 
       lub          do momentu pojawienia si�  s
owa OFF. 

 

Przypisywanie zaworów do programu i ustawianie czas ów nawadniania dla ka � dego zaworu jest 
identyczne dla ka � dego z harmonogramów nawadniania – patrz strona 13.  
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4.2.5 Harmonogram nawadniania cyklicznego -        

W tym trybie sterownik jest programowany do uruchamiania wybranego programu w okre� lonych odst� pach 
czasowych. Nawadnianie mo� e odbywa�  si�  w zakresie od raz dziennie do raz na 30 dni. Cykl nawadniania 
b� dzie identyczny dla wszystkich zaworów przypisanych do wybranego programu. 

Wybór d
ugo 	 ci cyklu nawadniaj � cego  

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji 
WEEKLY/CYCLIC/EVEN ODD . 

·  Naci� nij przycisk        , aby wybra�  
harmonogram nawadniania cyklicznego       . 

·  Naciskaj przycisk         do momentu pojawienia 
si�  na wy� wietlaczu symbolu         i napisu 
DAYS 1 oznaczaj� cego, � e nawadnianie 
odbywa si�  codziennie. 

·  Naci� nij przycisk         - napis DAYS 1 zacznie 
miga� . 

·  Ustaw d
ugo��  cyklu nawadniaj� cego przy 
pomocy przycisków          i         do max. 30 dni 
(DAYS 30). 

 

Czas startu cyklu nawadniaj � cego – START – 
dla harmonogramu nawadniania cyklicznego -        

W tym trybie wybierany jest dzie�  i godzina startu 
cyklu nawadniaj� cego dla pierwszego zaworu. (W 
harmonogramie nawadniania cyklicznego mo� liwy 
jest tylko jeden czas startu). Wszystkie zawory 
przypisane do danego programu b� d�  otwiera
y si�  
jeden po drugim. W momencie zamkni� cia jednego 
zaworu otwiera si�  nast� pny itd. 

 

Ponadto, nale � y tak � e ustawi 
  liczb �  dni po ilu program zacznie by 
  realizowany: 0 dni – oznacza, � e 
program rozpocznie si �  tego samego dnia, 1 dzie �  – program rozpocznie si �  nast � pnego dnia, itd. a �  
do 30 dni co oznacza, � e program rozpocznie si �  za 30 dni. 

 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji START TIME. Na 
wy� wietlaczu pojawi si�  napis START I, ostatnio 
wprowadzona godzina startu lub napis OFF. 

·  Naci� nij przycisk       - godziny na wy� wietlaczu 
zaczn�  miga� . Przy pomocy przycisków       i       
ustaw �� dan�  godzin�  startu. 

·  Naci� nij przycisk       - minuty na wy� wietlaczu 
zaczn�  miga� . Przy pomocy przycisków       i       
ustaw �� dany czas startu. 

·  Naciskaj przycisk       do momentu pokazania 
si�  cyfry 1 i s
owa DAYS. 

·  Przy pomocy przycisków        i       ustaw liczb�  
dni po ilu program zacznie by�  realizowany. 

 

Przypisywanie zaworów do programu i ustawianie czas ów nawadniania dla ka � dego zaworu jest 
identyczne dla ka � dego z harmonogramów nawadniania – patrz strona 13.  
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4.2.6 Harmonogram nawadniania wg parzystych lub nie parzystych dni miesi � ca -       

W tym trybie wybierane s�  parzyste lub nieparzyste dni miesi� ca, w których nawadnianie b� dzie aktywne. 
Dodatkowo mo� na zablokowa�  nawadnianie w wybrane dni tygodnia. 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji 
WEEKLY/CYCLIC/EVEN ODD . 

·  Naciskaj przycisk       do momentu pokazania 
si�  na wy� wietlaczu napisu EVEn (dni 
parzyste) i symbolu      pod s
owem EVEN. 
Wszystkie dni tygodnia zostan�  na 
wy� wietlaczu oznaczone strza
kami. Mo� liwy 
jest wybór dni tygodnia, w których nawadnianie 
ma by�  zablokowane. 

·  Aby usun��  wybrane dni tygodnia z 
harmonogramu nawadniania naciskaj przycisk  
Strza
ka pod dniem tygodnia zacznie miga� . 
Naci� nij przycisk       dla dnia tygodnia, w 
którym nawadnianie ma by�  zablokowane. 

Przyk
ad : je� li zablokowano niedziel� , wówczas w 
niedziele nawadnianie nie b� dzie realizowane. 
Tak� e wtedy, gdy data przypada na dzie�  parzysty. 

·  Aby wybra�  dni nieparzyste ponownie naci� nij 
przycisk       - na wy� wietlaczu pojawi si�  napis 
Odd. 

·  Wybierz dni tygodnia, w których nawadnianie 
ma by�  zablokowane jak pokazano poprzednio. 

 

Programowanie czasów startu nawadniania – START – j est identyczne jak dla harmonogramu 
nawadniania wg dni tygodnia (patrz strona 11). 

 

4.2.7 Przypisywanie zaworów -       do programu i u stawianie czasu nawadniania -      dla ka � dego 
zaworu. Obowi � zuj � ce dla wszystkich harmonogramów nawadniania.  

W tym trybie przypisujemy zawory do programów i ustawiamy czas nawadniania dla ka� dego zaworu. 
D
ugo��  czasu nawadniania dla ka� dego zaworu mo� na ustawi�  w przedziale od 1 minuty do 4 godzin 
(3:59). Do programu mo� na przypisa�  dowoln�  ilo��  zaworów, od 1 do 8. Zwró�  uwag� , � e ka� dy zawór 
mo� e by�  przypisany do ka� dego z programów A, B, C równocze� nie. 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji DURATION. Na wy� wietlaczu pojawi�  si�  nast� puj� ce ikony: symbol 
wybranego programu, np. - program A, symbol harmonogramu nawadniania, np. -       , symbol czasu 
nawadniania -      oraz migaj� cy symbol wyboru dla pierwszego zaworu w programie -       . 

·  Na wy� wietlaczu widoczna jest ostatnio wprowadzona godzina startu lub godzina 0.00. Je� li chcesz 
przej��  do nast� pnego programu naci� nij przycisk -       . 

·  Naci� nij przycisk       - godziny na wy� wietlaczu zaczn�  miga� . Przy pomocy przycisków       i       ustaw 
�� dan�  liczb�  godzin. 

·  Naci� nij przycisk       - minuty na wy� wietlaczu zaczn�  miga� . Przy pomocy przycisków       i       ustaw 
�� dan�  liczb�  minut. 

·  Naciskaj� c przycisk        przejdziesz do wyboru nast� pnego zaworu. 

 

Uwaga: zawór, dla którego czas nawadniania pozostanie równy 0.00 nie otworzy si� . 

 

W celu zaprogramowania kolejnych programów B lub C nale � y powtórzy 
  powy � sze czynno 	 ci. 
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4.3 Dodatkowe mo � liwo 	 ci programowania 

4.3.1 Bud � et Wodny – procentowe zwi � kszanie lub zmniejszanie czasu nawaniania 

Istnieje mo� liwo��  wyd
u� ania lub skracania czasu nawadniania, procentowo, dla wszystkich zaworów 
przypisanych do danego programu A, B lub C (dla ka� dego programu indywidualnie). 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji WATER BUDGET. 

·  Naciskaj przycisk Pr do momentu ustawienia 
programu A. Na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol 
100% razem z oznaczeniem programu A oraz 
symbolami -      nad zaworami przypisanymi do 
tego programu. 

·  Naci� nij przycisk       - zacznie miga�  symbol 
100%. Przy pomocy przycisków        i       ustaw 
wymagan�  procentow�  zmian�  czasu 
nawadniania. 
Naciskaj� c jednokrotnie przycisk       wyd
u� amy 
czas o 10%. Naciskaj� c jednokrotnie przycisk      
skracamy czas o 10%. 

·  Czas nawadniania mo� na wyd
u� a�  do 190% i 
skraca�  do 10%. 

·  Naci� nij przycisk Pr je� li wymagana jest zmiana 
procentowa dla programów B lub C. 

 
Maksymalny czas nawadniania po wyd
u � eniu procentowym wynosi 4 godziny. 
Minimalny czas nawadniania po skróceniu procentowym  wynosi 1 minut � . 
 
 
4.3.2 RAIN OFF – czasowe zawieszanie wykonywania pr ogramu -        

W tym trybie czasowo zawieszamy wykonywanie programu A, B lub C lub wszystkich programów, np. z 
powodu opadów deszczu. Wpisany program jest zachowany, natomiast jego realizacja jest wstrzymana. 
Wykonywanie programu mo� na zawiesi�  na okres od 1 do 240 dni. Po up
ywie okresu zawieszenia 
sterownik powraca do realizacji programu. 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji RAIN OFF. 

·  Naci� nij przycisk Pr. Na wy� wietlaczu pojawi si�  
oznaczenie programu wraz z symbolami -      
nad zaworami przypisanymi do tego programu 
oraz symbolem zawieszenia programu -       . 
Wybierz �� dany program. 

·  Naci� nij przycisk       - zacznie miga�  napis 
DAYS 00. Przy pomocy przycisków       i       
ustaw �� dan�  liczb�  dni zawieszenia programu. 
Wszystkie zawory przypisane do tego programu 
b� d�  zawieszone. 

·  Je� li potrzeba powtórz powy� sze czynno� ci w 
celu zawieszenia pozosta
ych programów. 
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4.3.3 R� czne uruchamianie nawadniania poprzez sterownik 

Zawory mo� na otwiera�  r� cznie ze sterownika na 3 sposoby: 

1. Wszystkie zawory przypisane do jednego z programów A, B lub C. 

2. Dowolny zawór przypisany do jednego z programów. 

3. Wszystkie zawory przypisane do wszystkich programów. 

Uwaga: r� czne uruchomienie nawadniania poprzez sterownik przerywa realizacj�  programów. Po 
zako� czeniu nawadniania uruchomionego r� cznie sterownik powraca do realizacji wprowadzonych 
programów. 

 

R� czne uruchamianie wszystkich zaworów przypisanych d o jednego z programów 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji MANUAL . 

·  Naci� nij przycisk Pr. Na wy� wietlaczu pojawi�  
si�  symbole: programu A oraz wszystkich 
zaworów przypisanych do tego programu -        . 

·  Naciskaj� c przycisk Pr wybierz �� dany program 
A, B lub C. Na wy� wietlaczu pojawi�  si�  
symbole wszystkich zaworów przypisanych do 
danego programu wraz z napisami MANUAL  i 
OFF. 

·  Naci� nij przycisk       . Na wy� wietlaczu pojawi 
si�  napis ON oraz symbol otwarcia dla 
pierwszego zaworu -      . Kilka sekund pó� niej 
pojawi si�  symbol otwarcia zaworu g
ównego    . 
Zawory przypisane do tego programu b� d�  si�  
otwiera
y jeden po drugim. 

 

R� czne uruchamianie dowolnego zaworu przypisanego do jednego z programów 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji MANUAL . 

·  Aby otworzy�  jeden z zaworów przypisanych do 
programu naci� nij przycisk       . Symbol -       
dla pierwszego zaworu zacznie miga�  i pojawi 
si�  zaprogramowany czas nawadniania dla tego 
zaworu. Aby otworzy�  zawór naci� nij przycisk      
Po otwarciu zaworu pojawi si�  symbol       i 
napis ON, a po kilku sekundach otworzy si�  
tak� e zawór g
ówny -     . W celu otwarcia 
kolejnego zaworu przywró�  stan, w którym 
ikona na wy� wietlaczu miga naciskaj� c przycisk      
i wybierz zawór przy pomocy przycisku       . 
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R� czne uruchamianie wszystkich zaworów przypisanych d o wszystkich programów 

 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji MANUAL . 

 

·  Naciskaj przycisk Pr do momentu pokazania si�  
na wy� wietlaczu napisu ABC wraz z symbolem 
r� cznego uruchamiania zaworów -     , s
owem 
STOP i symbolami zaworów przypisanych do 
programów -       . 

 

 

·  Aby otworzy�  kolejno zawory naci� nij przycisk       
Wszystkie zawory, dla których wpisano czas 
nawadniania zaczn�  otwiera�  si�  jeden po 
drugim na czas ustawiony w pierwszym 
programie. W momencie otwarcia pierwszego 
zaworu pojawi si�  symbol otwarcia zaworu -      
wraz ze napisem RUN, a kilka sekund pó� niej 
otworzy si�  zawór g
ówny -     . 

 

 

·  Wszystkie zaprogramowane zawory b� d�  
otwiera
y si�  w kolejno� ci programów – program 
A, program B i na ko� cu program C. 

 

 

4.3.4 Program dodatkowy X 

Program ten umo� liwia sterowanie dodatkowymi systemami znajduj� cymi si�  w ogrodzie, jak np.: lampami 
ogrodowymi, fontannami itp. 

Program X mo� e by�  uruchamiany tylko wg harmonogramu pracy wg dni tygodnia. 

Uruchamianie programu X jest niezale� ne od pozosta
ych programów. W tym programie zawór g
ówny nie 
jest otwierany. Na program nie wp
ywa  oddzia
ywanie czujnika, procentowa zmiana czasu pracy, ani 
zawieszanie programu. Program X mo� e uruchamia�  urz� dzenia tylko poprzez przeka� nik 24 VAC 50 mA. 

Program X uruchamia zawsze ostatni zawór w sterowniku. W sterowniku 8 – sekcyjnym jest to zawór nr 8, w 
sterowniku 6 – sekcyjnym -  zawór nr 6 itd. 

 

Programowanie programu dodatkowego X 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji WEEKLY/CYCLIC/EVEN ODD . 

·  Na wy� wietlaczu pojawi si�  oznaczenie jednego z programów. Naciskaj przycisk Pr do momentu 
pojawienia si�  �� danego programu X. Wprowad�  do programu wymagane dane zgodnie z instrukcj�  
programowania harmonogramu nawadniania wg dni tygodnia – punkt 4.2.4 na str. 11. 

 

Uwaga: program X mo� e by�  u� ywany tylko wtedy, gdy ostatni zawór nie jest przypisany do � adnego z 
pozosta
ych programów. 
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5. PROGRAM TESTOWY 

W tym trybie sprawdzane jest fizyczne otwieranie zaworów. Konieczna jest obserwacja, czy zawory 
uruchamiane ze sterownika rzeczywi� cie otwieraj�  si�  umo� liwiaj� c nawadnianie. 

 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji TEST. 

·  Na wy� wietlaczu pojawi si�  cyfra 8 (w 
przypadku sterownika 8 – sekcyjnego) wraz z 
numerem wersji sterownika (po prawej stronie), 
a tak� e wszystkimi strza
kami oznaczaj� cymi 
pod
� czone zawory – w tym przypadku 8 
zaworów -                                . 

 

·  Naci� nij przycisk       - zacznie miga�  strza
ka 
nad pierwszym zaworem. Naci� nij przycisk     -  
- otworzy si�  zawór g
ówny i rozpocznie si�  
nawadnianie. W celu zamkni� cia zaworu i 
otwarcia nast� pnego naci� nij przycisk       . Je� li 
zawór si�  nie otwiera nale� y poszuka�  
przyczyny awarii. 
 

·  Je� li na wy� wietlaczu miga symbol kropli -     
oznacza to, � e wyst� pi
o spi� cie na zaworze lub 
kablu do niego prowadz� cym. Zawór powinien 
zosta�  od
� czony, a usterka naprawiona. 

 

·  Aby zako� czy�  testowanie zaworów naci� nij 
przycisk       i zawór si�  zamknie. 

 

 

6. TRYB OFF 

Tryb ten umo� liwia natychmiastowe zako� czenie 
dzia
ania wszystkich programów na czas 
nieograniczony. 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji OFF. Na wy� wietlaczu 
pojawi si�  migaj� cy napis OFF. 

·  Naci� nij przycisk       - napis OFF przestanie 
miga� , a aktywny program zostanie natychmiast 
zako� czony. 

·  Aby powróci�  do stanu aktywnego przekr��  
pokr� t
o z pozycji OFF w dowoln�  inn�  pozycj� , 
a sterownik zacznie realizacj�  programu od 
nast� pnego zaworu zgodnie z wpisanym 
harmonogramem nawadniania. 
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7. TRYB RUN 

W trybie RUN wy� wietlacz pokazuje dane reprezentuj� ce aktualny stan sterownika. W tym trybie nie ma 
mo� liwo� ci programowania sterownika. 

·  Ustaw pokr� t
o w pozycji RUN. 

·  Na wy� wietlaczu pojawi si�  symbol otwartego zaworu wraz z czasem pozostaj� cym do ko� ca jego 
dzia
ania. 

·  Je� li jaki�  program zosta
 zawieszony pojawi si�  symbol       . 

·  Je� li dokonano procentowej zmiany czasu nawadniania pojawi si�  symbol %. 
 

Ostrze � enie o wyczerpaniu baterii -           

Je� li bateria jest wyczerpana na wy� wietlaczu pojawi si�  ikona baterii. Bateri�  nale� y niezw
ocznie wymieni� . 
Bateria s
u� y jedynie do podtrzymania zegara sterownika. W przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej 
przy wyczerpanej baterii program nie zostanie utracony lecz b� dzie przechowywany w pami� ci sterownika 
(przez 20 lat). Po przywróceniu zasilania elektrycznego cyfry zegara pojawi�  si�  ponownie, a programy b� d�  
realizowane. Czas i data musz�  zosta�  ustawione ponownie. 

Uwaga: w celu zwrócenia uwagi u� ytkownika i przypomnienia o konieczno� ci wymiany baterii oraz 
ponownego ustawienia zegara cyfry zegara na wy� wietlaczu b� d�  miga� . 
 

Ostrze � enie o braku zasilania elektrycznego AC -        

W przypadku, gdy z jakiego�  powodu zasilanie elektryczne nie dociera do sterownika na wy� wietlaczu 
pojawi si�  symbol braku napi� cia - AC      . Oznacza to, � e sterownik nie jest pod
� czony do � ród
a pr� du 
pomimo tego, � e na  wy� wietlaczu prezentowane s�  dane (dzi� ki baterii podtrzymuj� cej). 

Uwaga: w czasie braku zasilania zawór si�  zamknie i zako� czy nawadnianie, pomimo � e program 
sterownika b� dzie nadal realizowany. 
 
 

8. USUWANIE PROGRAMU 

Wszystkie programy wprowadzone do sterownika mo � na usun �
 . 
Zdejmij doln�  pokryw�  sterownika i przy pomocy � rubokr� ta naci� nij przycisk RESET. Na wy� wietlaczu 
pojawi�  si�  wszystkie dost� pne ikony. 
Niezw
ocznie naci� nij jednocze� nie przyciski                   na 2 sekundy. Na wy� wietlaczu pojawi si�  napis 
dEL Pr , a potem numer sterownika i numer wersji. 
Wszystkie programy zostan�  usuni� te. Sterownik nale� y zaprogramowa�  od pocz� tku. 

 

przycisk  
RESET 
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9. KONSERWACJA  

·  Przed zaworami sterownika nale� y zamontowa�  filtr, który nale� y czy� ci�  raz na kilka miesi� cy. 
Uruchamianie systemu bez filtra mo� e powodowa�  wadliwe dzia
anie. 

·  Bateria alkaliczna przy normalnym u� ytkowaniu powinna by�  sprawna co najmniej 1 rok. 

·  Zalecane ci� nienie wody wynosi: 1 – 8 atm. 

 

Problem Przyczyna Rozwi � zanie 

Zawór nie otwiera si� , ani w trybie 
automatycznym, ani poprzez 
r� czne uruchomienie ze 
sterownika. 

Woda nie dociera do systemu; 
sygna
 elektryczny nie dociera do 
zaworu. 

Upewnij si� , � e zawór g
ówny jest 
otwarty; wyczy��  filtr; sprawd�  
kabel pomi� dzy sterownikiem, a 
zaworem. 

Wy� wietlacz nie dzia
a. Awaria zasilania lub wadliwa 
bateria. 

Sprawd�  � ród
o zasilania, 
transformator lub wymie�  bateri� . 

Zawór nie otwiera si� , a na 
wy� wietlaczu stale miga ikona 
czujnika. 

Brak mostka 
� cz� cego przy
� cza 
czujnika. 

Pod
� cz czujnik lub wstaw 
mostek. 

Zawór nie zamyka si�  pomimo 
s
yszalnego „klikni� cia” w 
momencie wys
ania sygna
u 
elektrycznego. 

D� wignia zaworu nie znajduje si�  
w pozycji AUTO; 
zanieczyszczenia w zaworze; 
awaria zaworu, np. uszkodzona 
membrana. 

Ustaw d� wigni�  zaworu w pozycji 
AUTO; wymie�  zawór. 

Niepoprawna realizacja programu 
sterownika. 

B
� d pami� ci. Naci� nij przycisk RESET, ustaw 
ponownie dat�  i czas. 
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tel.: (0-22) 336 90 40; fax: (0-22) 336 90 49 
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